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Een blik achter de schermen

Glenn Willems
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• Wat is radio?

• Hoe ontstaan radiogolven en hoe gedragen ze zich?

• Hoe kunnen we draadloos informatie van punt A naar punt B 
transporteren?

• Welke zijn de belangrijkste elementen in een radiosysteem?

• Welke fenomenen kunnen problemen veroorzaken bij gebruik?

• Enkele praktische voorbeelden van radiosystemen
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• Radio is een techniek om met radiogolven 
draadloos boodschappen over te brengen van 

zender naar ontvanger

•Radio maakt deel uit van het elektromagnetische 
spectrum, net als licht
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• We gooien een steen in het water...

• Er ontstaan golven

• Ze verspeiden zich met een bepaalde snelheid

• Golfhoogte vermindert naarmate de golf verder gaat

• Obstakels veroorzaken nieuwe golven, reflecties

• De golven gaan elkaar onderling beïnvloeden

• Versterking of uitdoving is mogelijk

• Het water is het transmissiemedium voor de golf
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• Zichtbaar licht = elektromagnetische energie

• Voortplantingssnelheid afhankelijk van medium

• Geen fysiek medium nodig voor voortplanting

• Reflecties veroorzaken interferentiepatroon

• Demping bij voortplanting door de ruimte

• Hoe korter de golflengte, hoe rechtlijniger de 

voortplanting en hoe makkelijker te bundelen

• Hoe korter de golflengte, hoe hoger de energie-

inhoud

• Polarisatie
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• Frequentie – golflengte

• Manier van voortplanting hangt af van golflengte

• Verstrooiing en afbuiging is mogelijk

• Voortplantingssnelheid hangt af van medium

• Verzwakking bij voortplanting

• Reflectie -> interactie invallende – gereflecteerde golf

• Polarisatie
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• Modulatie = informatie laten « dragen » door radiogolf

• Oorsprong: telefoontechniek

• Elk signaal wordt op een draaggolf (« carrier ») met een   

verschillende frequentie geplaatst -> één medium kan meerdere 
signalen tegelijkertijd transporteren
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• De amplitude van de draaggolf varieert in functie van het signaal

• De frequentie van de draaggolf wordt constant gehouden



• De informatie zit in de beide zijbanden en is dubbel aanwezig



• De draaggolf is ALTIJD aanwezig maar bevat geen informatie
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• De frequentie van de draaggolf varieert in functie van het 

signaal

• De amplitude van de draaggolf wordt constant gehouden
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• Voordeel AM: gemakkelijk te moduleren & demoduleren

• Nadelen AM: storingsgevoelig & inefficiënt (batterijen)

• Voordeel FM: relatief ongevoelig voor storingen

• Voordeel FM: alleen sterkste signaal is hoorbaar

• Voordeel FM: aanzienlijk efficiënter dan AM

• Nadeel FM: complexer te moduleren & demoduleren

• Conclusie: FM biedt heel wat praktische voordelen tegenover 
AM en wordt in de praktijk verkozen voor hoge-kwaliteits 
overdracht van spraak en muziek.
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• Digitale modulatie = vorm van digitaal-analoog conversie

• Smalband transmissietechnieken – traag

• Breedband transmissietechnieken

– Multi-carrier techniek: DVB-T: 6048 draaggolven binnen 8MHz

– Spread spectrum techniek: bijvoorbeeld WiFi: 54MBit/s in 22MHz



��������
 ��	������
����' ��

�������

• Relatief ongevoelig voor externe storingsbronnen

• Grote bandbreedte en hoge transfersnelheid mogelijk

• Signaalcorrectie en datacompressie is mogelijk

• Groot nadeel: vertraging tussen input en output
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• Zender - Ontvanger

• Transmissielijn

• Antenne
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• verbinding tussen zender/ontvanger en antenne

• Binnengeleider – diëlectricum – buitengeleider – mantel

• Voortplantingssnelheid wordt bepaald door het diëlectricum

• Verzwakking wordt grotendeels bepaald door het diëlectricum
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• Hoe dikker de kabel, hoe lager de verzwakking per meter

• Hoe meer lucht het diëlectricum bevat, hoe lager de 
verzwakking per meter

• Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de verzwakking voor een 
gegeven kabeltype

– Voorbeeld: RG213 (10mm diameter)

• 14,25 dB/100m op 400 MHz

• 41,99 dB/100m op 2400MHz

– Voorbeeld: RG58 (5mm diameter)

• 21,11 dB/100m op 400MHz

• 58,53 dB/100m op 2400 MHz

• Belangrijk: kabels zo kort en zo dik mogelijk kiezen!
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• Een antenne is een omvormer die een elektromagnetisch veld 
omzet in een wisselstroom of omgekeerd

• Een zendantenne is vergelijkbaar met een gloeilamp

• Een ontvangstantenne is vergelijkbaar met een fotocel

• De grootte van een antenne wordt bepaald door de golflengte of 
frequentie van het gewenste signaal
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• Simpelste antennevorm: dipoolantenne (2 stukken draad in 
elkaars verlengde), dikwijls uitgevoerd als een « spriet »

• Stralingspatroon: gelijkmatig, 360° rond de antenne

• Te vergelijken met een vrij opgestelde gloeilamp
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• Licht kan worden gebundeld met behulp van spiegels en lenzen
• Radiogolven kunnen ook worden gebundeld.

– Reflector = spiegel

– Director(en) = lens (hoe meer directoren, hoe meer bundeling)

• Gevolg: het lijkt of in een bepaalde richting het signaal veel 
sterker is


