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EEN KLEIN ERE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
DOOR GEREDUCEERD ENERGIEVERBRUIK

Een matineevoorsteLLing in het Kaaitheater, een bezoek aan het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel in het weekend,
een midweekvoorsteLLing in het concertgebouw van Brugge, ... Cultuur vormt een vitaal onderdeel in onze leefwereld. We
bouwen culturele centra, theaters, concertzalen, bibliotheken, musea, ... Meer dan ooit is de duurzaamheid van deze cul-
tuurtempels van cruciaal belang om ook de kornendeqeneraties nog te Laten genieten van deze vrijheid.

Klimaatfilms en de berichtgeving vanuit klimaatconferenties schudden
de afgelopen jaren ons geweten wakker Binnen de culturele sector
zagen diverse initiatieven het levenslicht die de duurzaamheid vergro-
ten: The Big Ask Again, Tipping Point, Burning Ice op initiatief van
Kaaitheater, de blogsite 'kunst en ecologie', de klimaatconferentie van
BASTTen het VTi...
De aandacht gaat hierbij onder andere uit naar de mogelijkheden om
de ecologische voetafdruk te reduceren. Deze voetafdruk is afhankelijk
van het gebruik van materialen, water en energie, maar ook de impact
van ons afvalbeheer, mobiliteit en de impact op de omgeving worden
hierbij in rekening gebracht.
Organisatoren van evenementen, zakelijk directeurs, theatertechnici
en kunstenaars worden zich steeds meer bewust van hun voetafdruk.
Daar zijn de diverse initiatieven die BASTT hieromtrent neemt niet
vreemd aan.
Compensatie via aankoop van groene stroom of C02-certificaten zijn
slechts schijnoplossingen. Meer en meer wordt de noodzaak duidelijk
om ook zelf iets te ondernemen. De grote opkomst op de contactdag
van 19 november 2009 rond het thema 'duurzaamheid', is een aanwij-
zi nQ van dit groeiend besef.
In vorige edities van Proscenium werden een aantal initiatieven in
de spotlights gezet. Hierbij lag de klemtoon vooral op afvalbeheer,
mobiliteit, waterhuishouding, ... Hoog tijd om ook dieper in te gaan op
energieverbruik in de culturele sector. Volgens de criteria die BREEAM
gebruikt om duurzaamheid te evalueren, nemen energieverbruik en
aanverwante items (vervuiling, comfort en gezondheid) 44% van onze
voetafdruk in (zie figuur 1). Een woordje uitleg over BREEAMvindt u
in het bijhorende kaderstuk.

Figuur 1

Om de voetafdruk van culturele sector te verkleinen, is het belangrijk
om het energieverbruik van haar gebouwen op een aanvaardbaar peil
te brengen. In de huidige omstandigheden is het nog niet realistisch
om het energieverbruik tot nul te willen reduceren. Maar welke reduc-
tie is wel mogelijk en hoe kan die gerealiseerd worden?

Wat is een aanvaardbaar energiepeil ?
In 2005 werd een aantal energieaudits uitgevoerd in diverse types van
culturele gebouwen (MUHKA, Kaaitheater, KMSKA,deSingel, Ancienne
Belgique, diverse culturele centra, ... ). Deze audits resulteerden in een
aantal kengetallen voor energieverbruik van brandstof (verwarming) en
elektriciteit. Deze kengetallen zijn in figuur 2 weergegeven.
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Figuur 2

Het energiekengetal is de verhouding van het energieverbruik tegen-
over de gebruikte vloeroppervlakte. Dit kengetal vormt tevens de basis
voor het energieprestatiecertificaat (EPC) van een (publiek) gebouw.
Zoals uit de figuur valt af te lezen, hebben enkele gebouwen hoge
kengetallen voor elektriciteit (Eelek>40 kWhjm2). Dit is meestal te
wijten aan de verlichting. Het hoog specifiek verbruik voor verwarming
(Everw> 100 kWhjm2) wordt veroorzaakt door enerzijds de (slechte)
isolatiegraad van het gebouw en anderzijds het gebrek aan warmtere-
cuperatie op het ventilatiesysteem. Zowel het kengetal voor elektrici-
teit als dat voor verwarming worden dan ook nog eens bemvlced door
het gebruik van het gebouw.
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De energieprestatiecertificaten voor publieke cultuurgebouwen in
Vlaanderen vermelden als referentie een primair energiekengetal
(Eprim)van 322 kWh/m2 (zie figuur 3).
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Figuur 3

Het primair energiekengetal komt tot stand door het kengetal verwar-
ming (brandstof) op te tellen met 2,5 maal het kengetal elektriciteit.
Elektriciteit wordt namelijk in energiecentrales geproduceerd waarbij
een gemiddeld omzettingsrendement van 40% wordt gerealiseerd bij
omzetting van fossiele brandstoffen (gas, steenkool, stookolie) naar
elektriciteit. Vandaar dus dat iedere kWh elektriciteit die men bespaart
2,5 keer meer CO2 bespaart dan iedere kWh verwarming.
Een gebouw met een laag primair energiekengetal heeft niet alleen
een lager energieverbruik, maar ook een lagere C02-uitstoot en een
lagere energiefactuur.
Tabel 1 vergelijkt een energievriendelijk cultuurgebouw van 5000 m2
met een niet-energievriendelijk gebouw van dezelfde oppervlakte.

* eq. Km = het equivalent aantal km gereden door een wagen met
eenzelfde C02-uitstoot

In onderstaande tabel werd voor beide gebouwen het primair ener-
giekengetal Eprim berekend. Deze getallen staan ook vermeld in de
grafiek in figuur 2. Zoals in de figuur aangegeven moet het de bedoe-
ling zijn om te evolueren van een niet-energievriendelijk naar een
energievriendelijk gebouw.
De C02-uitstoot en de energiefactuur ligt immers meer dan 50% lager
in ~en energiezuinig cultureel gebouw. Dit kan worden gerealiseerd

door het brandstofverbruik voor verwarming en het elektriciteitsver-
bruik te reduceren. De oplossingen hiervoor zijn gekend en beschik-
baar. De moeilijkheid situeert zich echter in een kostenefficiente
implementatie en integratie, dit zowel in nieuwbouwprojecten als in
bestaande gebouwen.

Hoe kunnen we dit Lager energiepeiL reaLiseren ?
Om de oplossingen voor een efficienter energiegebruik te implemen-
teren is een aanpak in
drie stappen nodig:
-Stap 1: studie en advies (consultancy)
-Stap 2: implementatie (engineering)
-Stap 3: opvolging (commissioning)
Bij elk van deze stappen zijn de principes van de Trias Energetica
steeds in het achterhoofd te houden. Meer uitleg over deze Trias
Energetica vindt u in het bijhorende kaderstuk.

Stap 1: Studie en advies (consuLtancy)
De eerste stap is de consultancy of de energieaudit. In deze fase dient
voor het gebouw, hetzij een bestaand complex, hetzij een nieuwbouw,
nagegaan te worden wat de meest haalbare en interessante tcepas-
singen zijn. Reeds in deze fase is grondige interactie tussen de diverse
partijen (bouwheer, architect, ingenieur technische installaties) een
absolute noodzaak.
Op basis van reele of veronderstelde verbruiksgegevens en gebruiks-
profielen kan men simulaties maken, waarbij verschillende oplossingen
tegenover elkaar worden afgewogen.

Het auditrapport, dat de fase consultancy afrondt, zal een aantal aan-
bevelingen formuleren die drievoudig van aard zijn:
- Organisatorisch
- Bouwkundig
-Technisch

In functie van het budget, de Total Cost of Ownership en de wil van de
gebruiker om te investeren in groene technologie zal deze gebruiker in
samenspraak met ontwerpers moeten kiezen welke duurzame investe-
ringen hij zal weerhouden.

Stap 2: ImpLementatie (engineering)
Eens de keuzes zijn gemaakt kan de engineering van de installaties

*
eg.Km: het equivalent aantal km gereden door een wagen met eenzelfde C02·uitstoot. Tabel 1

BREEAM

BREEAMstaat voor Building Research Establishment Environmental
Assessment Method.
Het is een methode om de duurzaamheid van bouwprojecten te eva-
lueren en quoteren, dat vanaf 1990 voor de kantoormarkt in Groot-
Brittannie werd ontwikkeld door het gerenommeerde Britse bedrijf
BRE. Intussen werd deze methode uitgebreid zodat ze ook bruikbaar
is voor ziekenhuizen, retail, industrie, scholen, ...
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Aan de hand van verschillende criteria, verdeeld over 9 cateqorieen,
wordt op objectieve wijze de duurzaamheid van een gebouw qeeva-
lueerd.

Voor elk van deze criteria wordt afgetoetst in welke mate het gebouw
beter scoort dan de wettelijke regelgeving en de standaard markt-
prestaties. Op basis daarvan krijgt het gebouw uiteindelijk een
classificatie varierend van 'pass' tot 'outstanding', wat toelaat om
het op gebied van duurzaamheid objectief te vergelijken met andere
gebouwen.


